NaturelLight LD

LAD+ring
Nature light srl s.u. LADR3-Pxx-BACAW-xx
Via del Cornale, 25 - 36050 Sovizzo (VI) https://naturelight.it
PI/CF: 04349080244 info@naturelight.it | L|
Tel. 0444573 217 certificata@pec.naturelight.it
Caratteristiche tecniche Unita Misura | Valore
Nominal Imput voltage Vac 22010 240
Maximum Output Power Watt 96
Temperatura di funzionamento °C 0to 50
Max Case Temperature °C 70
Classe Isolamento Classelll
Grado di protezione IP20
Marcatura CE
Altezza mm 90
Larghezza mm 240
Lunghezza mm 350
Peso Kg 6,5
Potenza assorbita modalita
STRONG Watt 35
Potenza assorbita modalita
ECO Watt 5
Potenza assorbita modalita
CONTENIMENTO Watt 20
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MATERIALI MARCATURA CE
Staffa a soffitto: alluminio EN 62741 - 1EC 62471 - IEC 62031
Pannello frontale: PMMA Conforme alla Normativa RoHS
Case prodotto: alluminio verniciato TEST sui batteri eseguito da Universita Italiana
Dissipatore: Alluminio TEST SARS-CoV-2 Laboratorio internazionale BSL3

Ottiche: Polimero Alluminato VO UV-C RISK GROUP 3-Autoesclusione in presenza di personale



